EKingston

Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M
(impiego misto) 2,5" 1920G

Marchio : Kingston Technology Codice prodotto: SEDC600M/1920G

Nome del prodotto : Drive SSD SATA di classe enterprise
DC600M (impiego misto) 2,5" 1920G

- Progettata appositamente per i data center

- Protezione hardware contro le interruzioni dell’alimentazione

- Latenze e IOPS uniformi e costanti

- Capacita fino a 7680 GB*

Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 1920G

Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 1920G. Capacita

SSD: 1,92 TB, Dimensione SSD: 2.5", Velocita di lettura: 560 MB/s, Velocita di scrittura: 530 MB/s,
Velocita di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation

Caratteristiche

Gestione energetica

Dimensione SSD * 2.5" Consumo energetico (inattivo)
Capacita SSD * 19278 Condizioni ambientali
Interfaccia * Serial ATA Il .
. . Intervallo temperatura di
Tipo memoria * 3D TLC NAND funzionamento
Componente per * Server/workstation Intervallo di temperatura
criptaggio hardware * X Vibrazione di funzionamento
Carico di lavoro previsto Mixed Use (MU) Vibrazione di non-funzionamento
Velocita di trasferimento dati 6 Gbit/s - L
Velocita di lettura 560 MB/s imensioni e peso
Velocita di scrittura 530 MB/s Larghezza
ni i Profondita
94000 IOPS (Operazioni di
Lettura casuale (4KB) input/output per secondo) Altezza
78000 IOPS (Operazioni di Peso

Scrittura casuale (4KB)

input/output per secondo)

Dati su imballaggio

Latenza di lettura 200 ps

Latenza di scrittura 30 us Larghezza imballo

Supporto Hot-Plug J Profondita imballo

Funzione H/W PLP J Altezza imballo

Tempo medio tra guasti (MTBF) 2000000 h Peso dell'imballo
Classificazione per TBW 3504 Dati logistici

Condizioni d'uso Server/Enterprise Paese di origine

Gestione energetica Larghezza scatola principale
Consumo di energia (in scrittura) 1,6 W Lunghezza del cartone principale
Consumo energetico (max) 36W Altezza scatola principale
Consumo energetico (medio) 1,45 W Peso del cartone principale

Quantita per cartone principale
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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