StarTech.

StarTech.com Rack rimovibile per SSD M.2 NVMe a PCle x4 /
Backplane mobile per slot di espansione PCI Express, Installazione
senza attrezzi, Alloggiamento PCle 4.0/3.0 Hot-Swap, Blocco a
chiave

Marchio : StarTech.com Codice prodotto: M2-REMOVABLE-
PCIE-N1

Nome del prodotto : Rack rimovibile per SSD M.2 NVMe a
PCle x4 / Backplane mobile per slot di espansione PCI
Express, Installazione senza attrezzi, Alloggiamento PCle
4.0/3.0 Hot-Swap, Blocco a chiave

StarTech.com Rack rimovibile per SSD M.2 NVMe a PCle x4 / Backplane mobile per slot di espansione PCI
Express, Alloggiamento per PCle 4.0/3.0 Hot-Swap con blocco a chiave (M2-REMOVABLE-PCIE-N1)
StarTech.com Rack rimovibile per SSD M.2 NVMe a PCle x4 / Backplane mobile per slot di espansione PCI
Express, Installazione senza attrezzi, Alloggiamento PCle 4.0/3.0 Hot-Swap, Blocco a chiave. Interfaccia
host: PCle, Interfaccia di uscita: M.2, Scheda di espansione standard: PCle 4.0. Colore del prodotto: Nero,
Argento, Utilizzo: PC, Tempo medio tra guasti (MTBF): 10000 h. Velocita massima di trasmissione: 64 Z
Gbit/s. Larghezza: 120 mm, Profondita: 167 mm, Altezza: 19 mm. Larghezza imballo: 151 mm, P
Profondita imballo: 230 mm, Altezza imballo: 46 mm

Connettivita Dettagli tecnici
Interfaccia host * PCle Conformita alla sostenibilita v
Interfaccia di uscita * M.2 Certificati di sostenibilita RoHS
Scheda di espansione standard PCle 4.0 Certificati di conformita RoHS
Design Dimensioni e peso
Interno * v Larghezza 120 mm
Colore del prodotto Nero, Argento Profondita 167 mm
Utilizzo PC Altezza 19 mm
Indicatori LED v Peso 65¢
Tempo medio tra guasti (MTBF) 10000 h Dati su imballaggio
Hot-swap v ) .

Staffe di montaggio incluse v
Caratteristiche Guida d'installazione rapida v
Velocita massima di trasmissione 64 Gbit/s Larghezza imballo 151 mm
Supporto S.M.A.R.T. v Profondita imballo 230 mm
Supporto TRIM v Altezza imballo 46 mm
Plug & Play v Peso dell'imballo 215¢
Condizioni ambientali Dati logistici
Inter‘vallo temperatura di 0-65°C Quantita per cartone principale 20 pz
funzionamento Larghezza scatola principale 325 mm
Intervallo di temperatura -35-70°C Lunghezza del cartone principale 485 mm
Range di umidita di funzionamento 0 - 90% Altezza scatola principale 270 mm
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