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Epson FX-2190IIN

Marchio : Epson Codice prodotto: C11CF38402A0

Nome del prodotto : FX-2190IIN

- Velocità di stampa leader del mercato1: Stampa ancora più veloce di grandi volumi di documenti
- Costi di gestione bassissimi: Bassi consumi in combinazione con consumabili convenienti e di lunga
durata
- Maggiore affidabilità: Tempo medio di funzionamento senza errori aumentato del 25% e ora pari a
25.000 ore
- Ingombro ridotto: Facile installazione in qualsiasi ufficio
- Connettività di rete: Tramite connessioni seriali o collegamento via Ethernet
FX-2190IIN

Velocità di stampa

Risoluzione massima * 240 x 144 DPI
Massima ampiezza di stampa
(colonne) * 136

Massima velocità di stampa * 738 cps
Massima velocità di stampa (draft) 612 cps
Velocità massima di stampa (NLQ) 115 cps

Tono carattere 10,12 cpi (indice dei prezzi al
consumo)

Massimo numero di copie 6 copie

Codici a barre incorporati
CODABAR (NW-7), Code 128
(A/B/C), Code 39, Industrial 2/5,
Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Font bitmap Draft, OCR-B, Roman, Sans Serif

Tabella dei caratteri Italic, PC437, PC850, PC858, Roman
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Numero di personaggi 42

Carta

Tipi di supporti per vassoio della
carta Buste

Range di spessore del modulo
continuo 0,46 - 0,46 mm

Gamma di spessori per etichette 0,46 - 0,46 mm
Gamma di spessori di carta
multicopia 0,12 - 0,46 mm

Gamma di spessore del singolo
foglio 0,06 - 0,14 mm

Caratteristiche

Colore del prodotto * Nero
Dimensioni buffer * 128 KB
Livello di pressione acustica
(stampa) * 55 dB

Paese di origine Indonesia

Connettività

Interfaccia standard * Ethernet, Parallelo, USB

Gestione energetica

Consumi 55 W
Consumi (modalità stand-by) 10 W
Tensione di ingresso AC 198-264 V

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 5 - 35 °C

Intervallo di temperatura -30 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento 10 - 80%
Umidità 30 - 60%

Dimensioni e peso

Larghezza 612 mm
Profondità 375 mm
Altezza 177 mm
Peso 8,37 kg

Dati su imballaggio

Quantità per pacco 1 pz
Larghezza imballo 455 mm
Profondità imballo 735 mm
Altezza imballo 300 mm
Peso dell'imballo 12,2 kg

Altre caratteristiche

Tecnologia di connessione Cablato
Tecnologia di stampa Matrice di punti
Punto di messa a fuoco 18 (2 x 9)

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità ENERGY STAR

Dati logistici

Quantità per pallett 14 pz
Lunghezza del pallet 120 cm
Ampiezza del pallet 80 cm
Altezza del pallet 2,25 m
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Durata

Testina di stampa * 9-pin
Direzione di stampa Bi-direzionale
Durata testina di stampa 400 milioni di caratteri
Durata del nastro (nero, draft) 12 milioni di caratteri
Rendimento di stampa 12 caratteri
Tempo medio tra guasti (MTBF) 25000 h

Dati logistici

Quantità per livello 2 pz
Quantità per strato di pallet (UK) 3 pz
Quantità per pallet (UK) 21 pz
Lunghezza del pallet (UK) 120 cm
Larghezza del pallet (UK) 100 cm
Altezza del pallet (UK) 2,25 m
Codice del Sistema Armonizzato
(SA) 84433210
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