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StarTech.com Cavo HDMI 2.1 8K da 4m - Cavo HDMI Certificato ad
Alta Velocità 48 Gbps - 8K 60Hz/4K 120Hz HDR10+ eARC - Cavo
HDMI 8K Ultra HD per Monitor/TV/Display - Rivestimento Flessibile
in TPE

Marchio : StarTech.com Codice prodotto: HDMM21V4M

Nome del prodotto : Cavo HDMI 2.1 8K da 4m - Cavo HDMI
Certificato ad Alta Velocità 48 Gbps - 8K 60Hz/4K 120Hz
HDR10+ eARC - Cavo HDMI 8K Ultra HD per Monitor/TV/Display
- Rivestimento Flessibile in TPE

StarTech.com Cavo HDMI 2.1 8K da 4m - Cavo HDMI Certificato ad Alta Velocità 48 Gbps - 8K 60Hz/4K
120Hz HDR10+ eARC - Cavo HDMI 8K Ultra HD per Monitor/TV/Display, Guaina Flessibile in TPE
(HDMM21V4M)
StarTech.com Cavo HDMI 2.1 8K da 4m - Cavo HDMI Certificato ad Alta Velocità 48 Gbps - 8K 60Hz/4K
120Hz HDR10+ eARC - Cavo HDMI 8K Ultra HD per Monitor/TV/Display - Rivestimento Flessibile in TPE.
Lunghezza cavo: 4 m, Connettore 1: HDMI tipo A (Standard), Genere del connettore 1: Maschio,
Connettore 2: HDMI tipo A (Standard), Genere del connettore 2: Maschio, Placcatura contatti: Oro,
Versione HDMI: 2.1, Velocità di trasferimento dati: 48 Gbit/s, Audio Return Channel (ARC), Colore del
prodotto: Nero, Grigio

 

Caratteristiche

Lunghezza cavo * 4 m
Connettore 1 * HDMI tipo A (Standard)
Connettore 2 * HDMI tipo A (Standard)
Genere del connettore 1 * Maschio
Genere del connettore 2 * Maschio
Fattore di forma del connettore 1 Dritto
Fattore di forma del connettore 2 Dritto
Colore del prodotto * Nero, Grigio
Versione HDMI 2.1

Risoluzioni grafiche supportate 4096 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x
4320

Tecnologie Dolby DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby
Atmos, Dolby TrueHD

Audio Return Channel (ARC)
HDCP
versione HDCP 2.3
Velocità di trasferimento dati 48 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR)
supportato
Tecnologia High Dynamic Range
(HDR)

Dolby Vision, High Dynamic Range
10+ (HDR10 Plus)

Canali audio digitali supportati (non
compressi) 5.1, 7.1, 32

Tempo massimo di refresh 120 Hz
Dimensione del cavo AWG 30/32
Placcatura contatti * Oro

Caratteristiche

Materiale del rivestimento del cavo Elastomero Termoplastico (TPE)
Schermatura dei cavi Foglio di alluminio Mylar
Quantità per pacco * 1 pz

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 0 - 50 °C

Intervallo di temperatura 0 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento 0 - 85%

Dimensioni e peso

Diametro del cavo 8 mm
Peso 288 g
Larghezza imballo 330 mm
Profondità imballo 252 mm
Altezza imballo 60 mm
Peso dell'imballo 290 g

Dettagli tecnici

Conformità alla sostenibilità
Certificati di sostenibilità CE, RoHS
Non contiene Alogena
Certificati di conformità CE, RoHS

Dati logistici

Larghezza scatola principale 430 mm
Lunghezza del cartone principale 380 mm
Altezza scatola principale 290 mm
Quantità per cartone principale 30 pz
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