StarTech.

StarTech.com Cavo Ethernet CAT8 bianco da 15m, RJ45 Snagless,
25G/40G, 2000MHz, 100W PoE++, S/FTP, cavo lan in rame puro
26AWG, LSZH, cavo patch di rete schermato con rilievi di trazione,
testato individualmente

Marchio : StarTech.com Codice prodotto: NLWH-15M-CAT8-

PATCH

Nome del prodotto : Cavo Ethernet CAT8 bianco da 15m,
RJ45 Snagless, 25G/40G, 2000MHz, 100W PoE++, S/FTP, cavo
lan in rame puro 26AWG, LSZH, cavo patch di rete schermato
con rilievi di trazione, testato individualmente

StarTech.com Cavo Ethernet CAT8 bianco da 15m, Snagless RJ45, 25G/40G, 2000MHz, 100W PoE++,
Cavo lan S/FTP LSZH, 26AWG rame puro

StarTech.com Cavo Ethernet CAT8 bianco da 15m, R}45 Snagless, 25G/40G, 2000MHz, 100W PoE++,
S/FTP, cavo lan in rame puro 26AWG, LSZH, cavo patch di rete schermato con rilievi di trazione, testato
individualmente. Lunghezza cavo: 15 m, Cavo standard: Cat8, Schermatura dei cavi: S/FTP (S-STP),
Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Oro, Velocita di trasferimento dati: 40000
Mbit/s, Colore del prodotto: Bianco

Caratteristiche

Caratteristiche

Colore del prodotto * Bianco Tipo Power over Ethernet (PoE)
Lunghezza cavo * 15m supportato

Cavo standard * Cat8 Bilancio energetico totale del PoE
Schermatura dei cavi * S/FTP (S-STP) Connettore antigroviglio per cavo
Connettore 1 * RJ-45 Certificazione

Connettore 2 * RJ-45 Condizioni ambientali

Genere del connettore 1 * Maschio Intervallo temperatura di

Genere del connettore 2 * Maschio funzionamento

Fattore di forma del connettore 1 Dritto Intervallo di temperatura

Fattore di forma del connettore 2 Dritto Range di umidita di funzionamento
Placcatura contatti Oro Dimensioni e peso
Schermatura del connettore v

Materiale rivestimento

A bassa emissione di fumo e senza
alogeni (LSZH)

Diametro esterno

Dati su imballaggio

Forma del cavo Rotondo Quantita per pacco
Tipo di conduttore Solido Larghezza imballo

Materiale conduttore Rame Profondita imballo

Tecnologia di cablaggio 40GBase-T Altezza imballo

Tipo di interfaccia Ethernet

25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit
Ethernet

Peso dell'imballo

Standard di rete IEEE 802.3ba Dati logistici

Dimensione del cavo AWG 26 Larghezza scatola principale
Velocita di trasferimento dati 40000 Mbit/s Lunghezza del cartone principale
Frequenza 2000 MHz Altezza scatola principale

Supporto Power over Ethernet (PoE)

Quantita per cartone principale

POE++ (4PPOE)

100 W
J
TIA/EIA-T568B

0-50°C

-20-60 °C
0-85%

5,6 mm

1pz
210 mm
305 mm
50 mm
600 g

380 mm
430 mm
290 mm
20 pz

Publication date: 07-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



065030898645
0065030898645

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
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