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APC AP7920B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 8 presa(e)
AC 0U/1U Nero

Marchio : APC Codice prodotto: AP7920B

Nome del prodotto : AP7920B

1U, 12A/208V, 10A/230V, 50/60 Hz, 8x IEC 320 C13, IEC-320 C14, 445 x 108 x 44 mm, 2270 g
APC AP7920B. Tipi di PDU: Monitorata, Commutate, Capacità di rack: 0U/1U, Montaggio:
Orizzontale/Verticale. Quantità prese AC: 8 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di
corrente: Accoppiatore C14. Lunghezza cavo: 1,98 m, Certificazione: cUL Listed, CE, CSA, EN 55022
Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL.... Monitoraggio: Corrente,
Potenza, Tension, Controllo di uscita: Bloccata, Riciclo, Spegnimento, Accensione. Voltaggio nominale di
entrata: 200-230 V, Corrente massima: 10 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz

Design

Tipi di PDU * Monitorata, Commutate
Capacità di rack * 0U/1U
Montaggio Orizzontale/Verticale
Colore del prodotto Nero

Connettività

Quantità prese AC * 8 presa(e) AC
Presa di corrente Accoppiatore C14
Tipo di uscita AC * Accoppiatore C13
Tipo connessione ingresso IEC-320 C14

Caratteristiche

Lunghezza cavo 1,98 m

Certificazione
cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class
A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL
60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH

Caratteristiche di gestione

Monitoraggio Corrente, Potenza, Tension

Controllo di uscita Bloccata, Riciclo, Spegnimento,
Accensione

Gestione energetica

Voltaggio nominale di entrata * 200-230 V
Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz
Corrente massima * 10 A
Voltaggio di output nominale 208-230 V
Capacità di carico 2300 VA

Gestione energetica

Massimo ingresso corrente per fase 10 A
Massimo uso di corrente per fase 10 A
Portata termica nominale 2300 W

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA) 445 x 108 x 44 mm
Peso 2,27 kg

Dati su imballaggio

Dimensioni imballo (LxPxA) 470 x 343 x 70 mm
Peso dell'imballo 3,45 kg

Contenuto dell'imballo

Contenuto della confezione Installation Guide, Rack Mounting
Brackets, manuale utente

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 0 - 45 °C

Intervallo di temperatura -25 - 65 °C
Range di umidità di funzionamento 0 - 95%
Umidità 0 - 95%
Altitudine di funzionamento 0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento 1 - 15000 m

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità RoHS
Certificati di conformità RoHS
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