
Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

StarTech.com Media converter fibra a Ethernet 60W - Convertitore
gigabit fibra ottica rame per uso industriale - PoE+ Media
converter fibra multimodale/monomodale - SFP a RJ45 - IP-30 / -
40 to +75°C

Marchio : StarTech.com Codice prodotto: IMC1GSFP60W

Nome del prodotto : Media converter fibra a Ethernet 60W -
Convertitore gigabit fibra ottica rame per uso industriale -
PoE+ Media converter fibra multimodale/monomodale - SFP a
RJ45 - IP-30 / - 40 to +75°C

StarTech.com Media converter fibra a Ethernet 60W - PoE+ Convertitore gigabit fibra ottica rame
industriale - SFP a RJ45 (IMC1GSFP60W)
StarTech.com Media converter fibra a Ethernet 60W - Convertitore gigabit fibra ottica rame per uso
industriale - PoE+ Media converter fibra multimodale/monomodale - SFP a RJ45 - IP-30 / - 40 to +75°C.
Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.3z, sistema duplex: Full. Connettore a fibra ottica: SFP, Tecnologia di connessione: Cablato. Distanza
massima di trasferimento: 100 m, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla, Modalità singola,
Dimensioni buffer: 512 KB. Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Alluminio, Codice di
protezione internazionale (IP): IP30. Voltaggio di ingresso: 48 - 56 V, Bilancio energetico totale del PoE:
60 W, Tipo di presa: Tipo N

Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento
dati * 1000 Mbit/s

Standard di rete IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.3z

Supporto Jumbo Frames
Frame Jumbo 16000
Supporto controllo flusso
Auto MDI/MDI-X
sistema duplex Full

Connettività

Tecnologia di connessione Cablato
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Porte Fibre Channel 1
Connettore a fibra ottica * SFP

Prestazione

Distanza massima di trasferimento * 100 m
Struttura della modalità di fibra Modalità multipla, Modalità singola
Dimensioni buffer 512 KB
Tempo medio tra guasti (MTBF) 500000 h

Design

Interno *
Colore del prodotto Nero
Materiale della scocca Alluminio
Codice di protezione internazionale
(IP) IP30

Montaggio su rail DIN

Gestione energetica

Voltaggio di ingresso 48 - 56 V

Gestione energetica

Supporto Power over Ethernet (PoE)
Bilancio energetico totale del PoE 60 W
Tipo di presa Tipo N

Dimensioni e peso

Larghezza 81,5 mm
Profondità 104 mm
Altezza 32 mm
Peso 153 g

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento -40 - 75 °C

Intervallo di temperatura -40 - 85 °C
Range di umidità di funzionamento 5 - 95%

Dati su imballaggio

Larghezza imballo 211 mm
Profondità imballo 162 mm
Altezza imballo 64 mm
Volume del pacco 395 cm³

Contenuto dell'imballo

Guida d'installazione rapida

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato
(SA) 85176990

Larghezza scatola principale 355 mm
Lunghezza del cartone principale 345 mm
Altezza scatola principale 225 mm
Quantità per cartone principale 10 pz

Altre caratteristiche

Full duplex
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