D-Link

D-Link DSL-X3052E router wireless Gigabit Ethernet Dual-band

(2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : D-Link

Nome del prodotto : DSL-X3052E

Codice prodotto: DSL-X3052E

D-Link DSL-X3052E. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax),

Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 3000 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit
Ethernet, Velocita trasferimento Ethernet LAN: 100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-
PSK, WPA2, WPS-NFC. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero. Design dell'antenna:

Esterno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 5 dBi

Connessione WAN
WAN Ethernet *

WAN DSL *

Slot per scheda SIM *

Caratteristiche Wireless LAN

Banda Wi-Fi *
Wi-Fi standard *

Intervallo di trasferimento dei dati
WLAN (max) *

Standard Wi-Fi

Frequenza di trasferimento dati
WLAN (prima banda)

Frequenza di trasferimento dati
WLAN (seconda banda)

Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN *

Tipo di interfaccia LAN Ethernet *
Velocita trasferimento Ethernet LAN

Caratteristiche DSL

ADSL

ADSL2

ADSL2+

VDSL

VDSL2

Modem interno

Connettivita

Quantita porte Ethernet LAN (RJ-45)
*

Porta USB *

Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Wi-Fi 6E (802.11ax)

3000 Mbit/s

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi
6 (802.11ax)

600 Mbit/s

2400 Mbit/s

v
Gigabit Ethernet
100,1000 Mbit/s

N N N N 8 s

IS

Connettivita

Quantita di porte USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) di tipo A

Quantita porte RJ-11
Caratteristiche di gestione

Supporto qualita del servizio (QoS)

Sicurezza
Algoritmi di sicurezza supportati
Filtri MAC address

Filtraggio per indirizzo IP

Design

Colore del prodotto
Tipo di prodotto *

Antenna

Design dell'antenna *

Livello di guadagno dell'antenna
(max)

Qualita dell'antenna
Gestione energetica
Tipologia alimentazione *
Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento

Intervallo di temperatura

Range di umidita di funzionamento
Umidita

Dimensioni e peso

Larghezza

Profondita

Altezza

Peso

WPA-PSK, WPA2, WPS-NFC
v

v

Nero
Router da tavolo

Esterno
5 dBi
4

dc

0-40°C

-20-70°C
10 - 90%
5-95%

227 mm
143 mm
43 mm
490 g
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