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HP Z8 Fury G5 Workstation 64 GB DDR5-SDRAM Windows 11 Pro
Tower Stazione di lavoro Al Workstation

Marchio : HP Codice prodotto: D4SWOET

Nome del prodotto : Z8 Fury G5 Workstation

- Intel Xeon W7-3545 (fino a 4,8 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 67,5 MB di cache L3, 24 core, 48
thread)

- Windows 11 Pro

- DDR5-4800 MT/s da 64 GB (2 x 32 GB), SSD HP Z Turbo Drive PCle Gen4 TLC M.2 da 2 TB

Workstation HP Z8 Fury G5, Windows 11 Pro, Intel Xeon w7, 64GB RAM, 2TB SSD, Al Workstation

HP Z8 Fury G5 Workstation 64 GB DDR5-SDRAM Windows 11 Pro Tower Stazione di lavoro Al
Workstation:

Prestazioni eccezionali. Infinite possibilita

Liberate il vostro potenziale con la nostra workstation Z Al piu potente. Z8 Fury offre prestazioni
incredibili con una singola CPU fino a 60 core e la potenza di 4 GPU di fascia alta. Ora potete gestire in
modo semplice anche i progetti piu complessi di machine learning e data science, produzione virtuale ed
effetti visivi.

HP Z8 Fury G5 Workstation. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocita memoria:
4800 MHz. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di
lavoro

Processore Prestazione

Produttore processore * Intel
24 (TPM)

Tipo di prodotto *

Numero di core del processore
Numero di threads del processore 48

Modulo della piattaforma fidata

versione Trusted Platform Module

v

Stazione di lavoro

Frequenza del processore turbo 2.0
massima 4,8 GHz (TPM)
Cache processore 67,5 MB Software
Tipo di cache del processore L3 Sistema operativo incluso * Windows 11 Pro
Memoria Caratteristiche speciali del processore
Memoria Interna * 64 GB Tecnologia Intel® Turbo Boost v
Tipo di RAM DDR5-SDRAM
Struttura memoria 2x32GB Caratteristiche speciali
Slot memoria 16x DIMM HP Support Assistant v
Velocita memoria 4800 MHz Crittografia dell'intero volume; HP
Non-ECC v Secure Erase; slot per blocco
Kensington; autenticazione sicura;
Archiviazione certificazione TPM 2.0; HP
. HP Security tool BlOSphere; HP Sure Run; HP Sure
Numero di unita di archiviazione ecurity tools Click; HP Sure Sense; HP Sure
installate Admin; certificato piattaforma HP;
Coll to i & HP Sure Start; HP Sure Recover;
CIUEETOTELLD) LD (&S Self-Encrypting Drive (SED, unita
Collegamento ethernet LAN * v con autocrittografia)
. HP Driver Packs; HP System
Slot espansione HP Management tools Software I\‘/Ianagler (dqunload); HP
slot PCI Express x8 (Gen 3.x) 1 BIOS Configuration Utility
(download); HP Smart Support
Slot PCI Express x8 (Gen 4.x) 2 . . .
Intelligenza Artificiale HP Al Workstation
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) 2
HP GTIN (EAN/UPC) 199896786973
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) 2 .
Segmento HP Business
Design
9 Certificati di sicurezza
Tipo di case * Tower 8 renuto di al ) p
Numero di vani per drive 3.5" 6 asso contenuto di alogen
Blocco cavo 4 Sostenibilita
Tipologia slot blocco cavo Kensington Certificati di sostenibilita EPEAT, TCO
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Prestazione
Posizionamento di mercato
Chipset scheda madre
Chip audio

Protezione della password
Protezione password

Performance

Intel W790

Realtek ALC3205-CG
v

BIOS, Acceso

Dimensioni e peso

Larghezza * 215,9 mm
Profondita * 551,2 mm
Altezza * 215,9 mm
Larghezza imballo 332 mm
Profondita imballo 734 mm
Altezza imballo 636 mm

Contenuto dell'imballo

Tastiera inclusa v
Connettivita tastiera Cablato
Modello del dispositivo di ingresso  HP Wired 320M Mouse

Dettagli tecnici
URL del Regolamento Generale sulla https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Sicurezza dei Prodotti (GPSR) https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_6094100_it-IT-1.pdf
Altre caratteristiche

Codice UNSPSC 43211515

La garanzia limitata di 1 anno
(1/1/1) comprende le parti, la
manodopera e la riparazione presso
la sede del cliente per 1 anno. |
termini e le condizioni possono
subire variazioni a seconda del
Paese. Si applicano limitazioni ed
esclusioni.

Garanzia del produttore
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199896786973
0199896786973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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