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APC SRV10KRIRK gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione
(online) 10 kVA 10000 W

Marchio : APC Codice prodotto: SRV10KRIRK

Nome del prodotto : SRV10KRIRK

APC SRV10KRIRK. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 10 kVA, Potenza in
uscita: 10000 W. Tipo interfaccia seriale: RS-232. Fattore di forma: Montaggio a rack, Tipo di display:
LCD, Certificazione: REACH. Larghezza: 438 mm, Profondità: 710 mm, Altezza: 173 mm. Tipo
connessione ingresso: HardWire 3-wire, Voltaggio di output nominale: 230 V, Voltaggio nominale di
entrata: 230 V

Caratteristiche

Topologia UPS * Doppia conversione (online)
Potenza in uscita * 10 kVA
Potenza in uscita * 10000 W
Tensione operativa in entrata (min)
* 220 V

Tensione operativa in entrata (max)
* 240 V

Frequenza di ingresso * 40/70 Hz
Tensione operativa di uscita (min) 220 V
Tensione di uscita (max) 240 V
Valutazione sovraccarico energetico 600 J
Fattore di cresta 3:1
modalità ECO
Spegnimento di emergenza (EPO)
Allarmi sonori

Modalità allarme acustici
Allarme in funzionamento a
batteria, Allarme per batteria
scarsa, Allarme di sovraccarico

Riavvio automatico

Connettività

Porta USB
Interfaccia seriale
Tipo interfaccia seriale RS-232
Porte seriali 1
Connettore Emergency Power Off
(EPO)
SmartSlot

Batteria

test automatico batteria

Design

Fattore di forma * Montaggio a rack
Tipo di display LCD
Indicatori LED
Certificazione REACH

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento 0 - 95%
Umidità 0 - 95%
Altitudine di funzionamento 0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento 0 - 14763,6 m

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità RoHS
Certificati di conformità RoHS

Dimensioni e peso

Larghezza 438 mm
Profondità 710 mm
Altezza 173 mm
Peso 68 kg

Dati su imballaggio

Kit di montaggio per rack
Manuale dell'utente

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato
(SA) 85078000

Altre caratteristiche

Tipo connessione ingresso HardWire 3-wire
Voltaggio di output nominale 230 V
Voltaggio nominale di entrata 230 V
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