Lllegrand

Legrand Keor ASI SP 1000 GR gruppo di continuita (UPS) A linea
interattiva 1 kVA 600 W 4 presa(e) AC

Marchio : Legrand Famiglia del prodotto: Keor Codice prodotto: 310187

Nome del prodotto : ASI KEOR
SP 1000 GR

- barra LED a 3 colori

- Pulsante di tacitazione

- AVR interno (regolazione automatica della tensione)

- Porta USB

1000VA, 600W, Line Interactive, 2x C13, 2x Type F, USB, VRLA 7Ah

Legrand Keor ASI SP 1000 GR gruppo di continuita (UPS) A linea interattiva 1 kVA 600 W 4 presa(e) AC:

Gli UPS Keor SP sono gruppi di continuita monofase con tecnologia line interactive. Erogano una potenza
nominale di 600-800-1000-1500-2000VA, sono controllati tramite CPU e sono equipaggiati,
internamente, con batterie d’accumulatori al piombo di tipo ermetico, senza manutenzione, regolate da

valvola.

La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR) interno, assicura un’efficace protezione ai carichi
collegati, contro i disturbi della rete elettrica.

Caratteristiche

Topologia UPS *

A linea interattiva

Batteria

Tecnologia batteria

Acido piombo (VRLA)

Potenza in uscita * 1 kVA Capacita della batteria 7 Ah

Potenza in uscita * 600 W Numero di batterie 2

Forma d'onda * Sinusoidale Design

Tensione operativa in entrata (min

* P (min) 379 v Fattore di forma * Mini Tower

Tensione operativa in entrata (max) 280 V Colore del prodotto * Nero, Bianco

* Indicatori LED v

Frequenza di ingresso * 45/65 Hz Certificazione EN 62040-1, EN 62040-2
Tensione operativa di uscita (min) 207 V Condizioni ambientali

Tensione di uscita (max) 253V )

Intervallo temperatura di o
frequenza output 50/60 Hz funzionamento 0-40°C
Rsecg'?;azione della frequenza di 1 Hz Range di umidita di funzionamento 0 - 95%
usci
Regolazione della tensione di uscita 10% Dettagli tecnici
Regolatore automatico di tensione J Conformita alla sostenibilita v
(AVR) Certificati di sostenibilita CE
Numero di fasi di ingresso 1 Altezza netta pallet 121 cm
Numero di fasi di uscita 1 Profondita netta pallet 100 cm
Efficienza 97% Larghezza netta pallet 120 cm
Fattore di potenza in uscita 0,6 Peso netto del pallet 411,6 kg
Emissione acustica 40 dB - L
Protezione contro le sovratensioni imensiont e peso
Funzionalita di protezione Sovraccarico, Sovrascarica, Larghezza 148 mm
dell'alimentazione Sovraccarico, Cortocircuito Profondita 380 mm
Allarmi sonori v Altezza 173 mm
Uscita a potenziale zero xX Peso 9 kg
Spegnimento automatico xX Larghezza imballo 148 mm
Tipologia alimentazione AC Profondita imballo 9,73 mm
Connettivita Altezza imballo 173 mm

) R . Peso dell'imballo 9,77 kg
Tipo di uscita AC Accoppiatore C13
Presa di corrente Accoppiatore C14 Dati logistici
Quantita prese AC 4 presa(e) AC Quantita per pallett 40 pz
Numero di uscite di tipo F 2 (Csog)lce del Sistema Armonizzato 85078000
Porta USB v
Quantita porte USB 2.0 2 Larghezza scatola principale 243 mm
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Connettivita Dati logistici

Tipo di porta USB USB Type-A/USB Type-B Lunghezza del cartone principale 465 mm

Interfaccia seriale v Altezza scatola principale 265 mm
Peso del cartone principale 10,3 kg
Quantita per cartone principale 1pz
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