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StarTech.com Adattatore Ethernet USB C - Adattatore di rete/NIC
NBASE-T Multivelocità 2.5/1 GbE/100 Mbps -
Convertitore/Adattatore USB Tipo-C a RJ45 - Compatibile
TB3/MacBook Pro/Chromebook

Marchio : StarTech.com Codice prodotto: US2GC30

Nome del prodotto : Adattatore Ethernet USB C - Adattatore
di rete/NIC NBASE-T Multivelocità 2.5/1 GbE/100 Mbps -
Convertitore/Adattatore USB Tipo-C a RJ45 - Compatibile
TB3/MacBook Pro/Chromebook

StarTech.com Adattatore Ethernet USB C - Adattatore di rete/NIC NBASE-T Multivelocità 2.5/1 GbE/100
Mbps - Convertitore/Adattatore USB Tipo-C a RJ45 - Compatibile TB3/MacBook Pro/Chromebook
(US2GC30)
StarTech.com Adattatore Ethernet USB C - Adattatore di rete/NIC NBASE-T Multivelocità 2.5/1 GbE/100
Mbps - Convertitore/Adattatore USB Tipo-C a RJ45 - Compatibile TB3/MacBook Pro/Chromebook.
Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB tipo-C, Interfaccia: Ethernet. Velocità massima
di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Alimentazione USB. Colore del prodotto: Nero, Grigio

Connettività

Tecnologia di connessione * Cablato
Interfaccia host * USB tipo-C
Interfaccia * Ethernet
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Versione USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento
dati * 5000 Mbit/s

Standard di rete *
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Collegamento ethernet LAN

Tipo di interfaccia Ethernet 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet

Velocità trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s

Tecnologia Ethernet su cavi in rame 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-
T

Auto MDIX IEEE
Full duplex
Supporto Jumbo Frames
Frame Jumbo 16000
VLAN tagging

Design

Componente per * PC
Colore del prodotto Nero, Grigio
Interno *
Chipset Realtek - RTL8156
Plug & Play
Indicatori LED

Requisiti di sistema

Compatibilità sistema operativo Mac

Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS
X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High
Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac
OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0
Ventura

Sistema operativo Linux supportato

Sistemi operativi server supportati
Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2012 R2, Windows Server
2016

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di
funzionamento 0 - 70 °C

Intervallo di temperatura -10 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento 5 - 90%

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità RoHS

Dimensioni e peso

Larghezza 27 mm
Profondità 16 mm
Altezza 80 mm
Peso 39,7 g

Dati su imballaggio

Larghezza imballo 142 mm
Profondità imballo 170 mm
Altezza imballo 30 mm
Peso dell'imballo 100 g

Dettagli tecnici

Certificati di conformità RoHS
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Design

Tempo medio tra guasti (MTBF) 1233108 h
Certificazione CE, FCC, REACH

Gestione energetica

Alimentazione USB

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows
supportato

Windows 10, Windows 10
Education, Windows 10 Education
x64, Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10
Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
x64, Windows 10 x64, Windows 7,
Windows 7 Enterprise, Windows 7
Enterprise x64, Windows 7 Home
Basic, Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7
Professional x64, Windows 7
Starter, Windows 7 Starter x64,
Windows 7 Ultimate, Windows 7
Ultimate x64, Windows 7 x64,
Windows 8, Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64, Windows
8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows
8.1, Windows 8.1 Enterprise,
Windows 8.1 Enterprise x64,
Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro
x64, Windows 8.1 x64

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato
(SA) 85176990

Larghezza scatola principale 435 mm
Lunghezza del cartone principale 420 mm
Altezza scatola principale 415 mm
Quantità per cartone principale 70 pz

Altre caratteristiche

Guida rapida
Lunghezza cavo 0,15 m
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